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Worki filtracyjne

absorpcyjne

Najlepsze rozwigzanie usuwania oleju
i zanieczyszczen.

Wewngatrz standardowego worka
filtracyjnego umieszczony jest worek
wewnetrzny, wypetniony materiatem
polipropylenowym melt blown w formie
~Spaghetti”. Jednorodny i staty przeptyw
cieczy od wewnatrz na zewnatrz zapewnia
perforowany rdzen.

Dodatkowo stabilizuje on konstrukcje

worka filtracyjnego.

Materiaty konstrukcyjne worka nie

zawierajg silikonu
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Specyfikacja filtra:

Materiat Worek zewnetrzy polipropylen igtowany kolendrowany jednostronnie
Worek wewnetrzny polipropylen Spun-bond
Materiat absorbcyjny polipropylen Melt-blown w formie spaghetti
Rozmiar 2 - 800 g Rozmiar 1 -400 g
Rdzen polipropylen
Kotnierz samo-doszczelnijgjgcy polipropylen

Skutecznos¢ 5; 10; 25; 50; 100; 200 pym

Rozmiary - parametry

Materiat Powierzchnia filtracyjna Maksymalny przeptyw'

01: @ 180 x 430 mm 01: 0,24 m*- 7x32" 01: 5 m*h - 22 GPM
02: @180 x 810 mm 02: 0,48 m’ - 7x 02: 10 m’/h - 44 GPM

Maksymalna temperatura pracy Polipropylen 90 °C (194 °F)

Rekomendowana AP wymiany worka 0,5 bar (7,3 psi)

Kotnierz samo-doszczelniajgcy

Worek filtracyjny polipropylen

Wewnetrzny worek polipropylen Spunbond

Absorbent polipropylenowy Melt-blown ,,Spaghetti"

Rdzen perforowany polipropylen
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Oznaczenia workow filtracyjnych

Efektywnos¢
doktadnos¢ filtracji - mikronaz
ABSPO - worek absorpcyjno- ABSPO - 5; 10; 25; 50; 100; 200 pm
filtracyjny
Wykonczenie
G _ pOWierZChnia kalandrowana Rozmiar worka filtracyjnego Powierzchn;a filtra
1-2177/L=430 [mm] 0,24 m
2-2177/L=810 [mm] 0,48 m’

Typ kotnierza

P - kotnierz polipropylenowy
samodoszczelniajgcy
WE - worek zgrzewany

ABSPO 100 G2P-WE
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