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Filtry Swiecowe sznurkowe

Wkiady sznurkowe sg dedykowane do szerokiej gamy aplikacji jako filtr wstepny do
ochrony koicowych systemoéw filtracyjnych.

Wktady sznurkowe oferujemy z pieciu materiatéw filtracyjnych z szerokim zakresem
efektywnoscifiltracjiod 0,5do 150 ym.

Zakonczenia filtrow dostepne nazaméwienie.

Gléwne Cechy Produktu:

]

Specjalna struktura nawiniecia sznurka zageszczajgca sie wewnatrz przy rdzeniu
umozliwia wychwytywanie wiekszych zanieczyszczen w zewnetrznej czesci filtra
imniejszych wewnatrz.

x Jednorodna, zwarta struktura powstata w procesie nawijania zapobiega uszkodzeniu
ciggtosci powierzchni filtracyjnej - brak mozliwosci niekontrolowanego przeptywu
medium tzw. By-passu.

x Wysoka powtarzalnos¢ elementdéw uzyskana dzieki zaawansowanemu technologicznie

procesowi produkgcji.

x Wielko$¢usuwanych czgstek od 0,5do 150 pm.

x Szeroka gama materiatéw z ktérych moze by¢ wykonany element - obszerny zakres
zastosowanw zaleznosci od wymaganej temperatury pracy i odpornosci chemiczne;j.

x Wysokazdolnos¢ absorbcjizanieczyszczen.

Wysoki przeptyw przy niskich spadkach cisnienia.

» Worki filtracyjne szyte i zgrzewane ¢ Obudowy filtracyjne
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Specyfikacja techniczna:

Materiat filtracyjny Bawetna bielona, Wt6kno szklane, Polipropylen Poliester, RYTON(PPS)

Materiat rdzenia Polipropylen, Stal kwasoodporna AlSI 304, Stal kwasoodporna AISI316

Rodzaj zakonczenia DOE - podwdjnie otwarte, jednostronnie otwarte typ 222 o-ring

Materiat zakonczenia Polipropylen Uszcelnienie typ 222 o-ring Buna (NBR), Viton, Teflon, Silikon,
Neoprene

Efektywnosc filtrow [pum] 0,5 1;3; 5; 7; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 100; 125; 150

Wymiary wkiadoéw @ zew od 63 do 114 mm Diugo$¢ od 50 do 1828

Max temperatura Bawetna 1500C, Wtdkno szklane 399 oC, Poliester 120 oC,

Polipropylen 80 oC

Zalecana wymiana AP 1,5-2,5 bar
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