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Zgrzewane worki filtracyjne

« W petlnizgrzewana konstrukcja worka filtracyjnego zapewnia 100% szczelnos¢ worka przy
zachowaniu wysokiej wydajnosci.

« Workifiltracyjne dostepne z poliestryipolipropylenu.

« Materiaty poddane jednostronnie obrébce termicznej w celu zabezpieczenia przed
uwalnianiem sie wolnych wtdkien do filtratu.

« Materiatfiltracyjny wolny od silikonu.

« Worki filtracyjne zaopatrzone w elastyczny kotnierz samo-doszczelniajgcy gwarantujacy
uszczelnienie sie worka w gniazdach obudéw workowych. Kotnierze zaopatrzone
w uchwyty utatwiajgce montazidemontaz worka filtracyjnego w obudowach workowych

Zgrzew podtuzny Zgrzew materiat - Zgrzew dna filtra
materiatu filtracyjnego kotnierz

samo-doszczelniajgcy
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3AFilter Sp. z o.0. tel. +48 81473 17 06
ul. Moscickiego 1 + 24-110 Putawy www.3afilter.eu - biuro@3afilter.eu



Specyfikacja filtra:

Materiat Wiékniny Poliestrowe i polipropylenowe igtowane, kolendrowane jednostronnie
Skutecznos¢ 1;5; 10; 25; 50; 100; 200 pm
Kotnierz Zgrzewany poliester zgrzewany polipropylen

Rozmiary - parametry

Materiat Powierzchnia filtracyjna Maksymalny przeptyw'

01: @ 180 x 430 mm 01: 0,24 m* 01: 15 m*h
02: @ 180 x 810 mm 02: 0,48 m’ 02: 30 m*h
03: @ 100 x 230 mm 03: 0,08 m® 03: 6 m*/h

04: @ 100 x 380 mm 04: 0,16 m® 04: 12 m*h

Maksymalna temperatura pracy Poliester 140 °C ; Polipropylen 90 °C

Rekomendowana AP wymiany worka 1 -1,5 bar
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Oznaczenia workow filtracyjnych

Efektywnosc¢
doktadnosc¢ filtracji - mikronaz
PO - widknina polipropylenowa 100°C PO, PE - 1; 5; 25; 50; 100; 200 pm
PE - wtdknina poliestrowa 140°C
p . Rozmiar worka filtracyjnego Powierzchnia filtra
Wykonczenie 1-0177/L=430 [mm] 024 m’
G - powierzchnia kalandrowana 2-2177/L=810 [mm] 048 m’
3-2105/L=230 [mm] 0,08 m’*
4 - 2105/L=380 [mm] 0,16 m’

Typ kotnierza

P - kotnierz polipropylen
samo-doszczelniajgcy
PE - kotnierz poliester
samo-doszczelniajgcy
WE - worek zgrzewany

PO 50 G2 P-WE
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