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Bezszwowy 3-warstwowy worek filtrujacy
z mikrofibry polipropylenowej

— Pochtaniajacyolejworekfiltrujacy wykonany z mikrofibry.

— Filtracjaantykorozyjna.

— Worek filtrujagcy z mikrofibry to wyjatkowa wydajno§¢é w usuwaniu zanieczyszczen,
gdziewazne jest zminimalizowanie przemieszczania sie czastek.

Woreksktada sie ztrzechwarstw:

- Warstwawstepnego filtrowania, ktéra usuwa zanieczyszczenia zgrubne

- Warstwa gtdowna, wykonana z bezszwowej mikrofibry (dla skutecznego zatrzymywania
czastekiadsorpcjioleju)

- Zewnetrznawarstwa pokrywajaca wtokna, zapobiegajgca ich migracji.

Przeznaczony do zastosowah motoryzacyjnych,chemicznychigalwanicznych.

Kluczowe cechy produktu

— Polipropylenowa, trojwarstwowa konstrukcja jest
wyraznie skuteczna w adsorbowaniu weglowodorow
z powietrza, gazuistrumieniwody.

— Zewnetrznaostonazapobiega migracji wtokien.

— Niepienigca sie mikrofibra zapewnia czystos¢ produktu,
wysokawydajnos¢ idtuzsza zywotnosc.

— Duza objetos¢ pustej przestrzeni oznacza dtuzsza
zywotnos¢, wieksze obcigzenie zanieczyszczeniami
imniejszeiloSciodpadow.

— tatwawymianaskracaczas przestoju.
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Specyfikacja techniczna:

Skuteczny dzieki galwanizacji i dziataniu antykraterowemu

Rozmiar 1.407x178mm, 2. 813x178mm

Srednica OA (Materiat usuwajacy olej 25 mikronoéw z pokrywa)
Max ciSnienie 1,5 bara

Max temperatura Polipropylen 80°C

Wiecej produktow na stronie internetowej

Produkt spersonalizowany i wersja OEM
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